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Тип
Установка повышения давления с 2–6 параллельно включенными,
нормальновсасывающими высоконапорными центробежными
насосами из нержавеющей стали с мокрым ротором

Применение
Полностью автоматическое водоснабжение и повышение
давления в жилых, офисных и административных зданиях,
гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных
промышленных объектах

•

Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей
воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни
механические не разрушает используемые материалы и не
содержит абразивных и длинноволокнистых включений

•

Обозначение
Например: Wilo-COR-4 MVIS 804/CC

CO Компактная установка повышения давления

R
Регулирование главного насоса посредством
частотного преобразователя

4 Число насосов

MVIS Серия насосов

8
Номинальный объемный расход одинарного
насоса [м3/ч]

04 Число секций одинарного насоса

CC Блок регулирования; CC = контроллер Comfort

Особенности/преимущества продукции
Комфортабельная установка, отвечающая всем требованиям
нормы DIN 1988

•

2-6 параллельно включенных вертикальных высоконапорных
центробежных насосов серии MVIS, полностью выполненных из
нержавеющей стали

•

Почти бесшумно работающая система благодаря применению
высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с
мокрым ротором серии MVIS

•

Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при
одинаковой гидравлической мощности

•

Технические характеристики
Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ± 10 %, 50 Гц (другие
исполнения по запросу)

•

Макс. температура перекачиваемой среды 50 °C•
Макс. температура окружающей среды 40 °C•
Рабочее давление 16 бар•
Входное давление 6 бар•
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со
стороны конечного давления R 2" - Rp 3"

•

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со•

Оснащение/функции
2‐-6 насосов на установку•
Автоматическое управление насосами через CC‐контроллер•
Детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью,
устойчивы к коррозии

•

Оцинкованная фундаментная рама с регулируемыми по высоте
виброгасителями для звукоизоляции

•

Шаровой запорный кран редуктора /кольцевая задвижка на
стороне всасывания и с напорной стороны каждого насоса

•

Обратный клапан с напорной стороны•
Мембранный напорный бак 8 л, PN16, с напорной стороны•
Датчик давления со стороны отводящего трубопровода•
Манометр (со стороны подводящего трубопровода)
приобретается опционально

•

Манометр (со стороны отводящего трубопровода)•
Предохранитель, срабатывающий при недостатке воды,
приобретается опционально

•

Описание/конструкция
Фундаментная рама: оцинкованная с регулируемыми по высоте
вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую
изоляцию корпусного шума. Другие исполнения – по запросу.

•

Разводка трубопроводов: полная разводка трубопроводов из
нержавеющей стали, применяемая для подсоединения
трубопроводов из любых материалов, используемых в
оборудовании для зданий и сооружений; разводка трубопроводов
рассчитана в соответствии с общей гидравлической мощностью
установки повышения давления.

•

Насосы: применяется от 2 до 6 параллельно расположенных
насосов серий MVIS 2.., MVIS 4.. и MVIS 8... Все детали насосов,
контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из
нержавеющей стали.

•

Арматура: каждый насос на стороне всасывания и с напорной
стороны оснащен шаровой запорной арматурой со знаком
технического контроля DVGW и, с напорной стороны, клапаном
обратного течения с допуском DVGW.

•

Мембранный напорный бак: 8 л/PN 16, расположен со стороны
конечного давления, с мембраной из бутилового каучука,
отвечающей требованиям закона о безопасности пищевых
продуктов. В целях осмотра и проверки оснащен запорным
шаровым краном, системой опорожнения и проточной арматурой
согласно DIN 4807.

•

Датчик давления: от 4 до 20 мА, расположен со стороны
конечного давления для задействования центрального Comfort-
контроллера

•

Индикация давления: со стороны входного и конечного давления с
помощью манометра ø 63 мм; дополнительная цифровая
индикация конечного давления на буквенно-цифровом сенсорном
дисплее регулятора Comfort

•

Прибор управления/регулятор: в серийном исполнении установка•
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стороны подвода R 2" - Rp 3"
Частота вращения 2750 об/мин•
Класс защиты IP 44•
Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с
мощностью мотора и предписаниями предприятия
энергоснабжения

•

Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):•
питьевая и подогретая питьевая вода;•
охлаждающая вода;•
вода для пожаротушения•

оснащается регулятором Comfort CC. В версии COR поставляется с
частотным преобразователем для регулирования частоты
вращения основного насоса.

Материалы
Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301•
Секции из нержавеющей стали 1.4301•
Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301•
Вал из нержавеющей стали 1.4122•
Уплотнение из EPDM (EP 851)•
Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301•
Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301•
Подшипники из графита, пропитанного синтетической смолой•
Основание насоса EN‐GJL‐250•
Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571•

Объем поставки
Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на
безотказность работы и герметичность, готовая к подключению
установка повышения давления

•

Упаковка•
Инструкция по монтажу и эксплуатации•

Опции
Объем поставки
Полностью смонтированная, проверенная и готовая к подключению
установка, соответствующая DIN 1988, части 5, с 2 - 6 параллельно
подключенными высоконапорными центробежными насосами из
нержавеющей стали в исполнении с мокрым ротором (серия MVIS),
установленная на общей фундаментной раме, с общей системой
трубопроводов, вкл. всю гидравлически необходимую арматуру,
центральный прибор регулирования, датчики давления, а также
проведенные электрокабели. В комплект входит упаковка и
инструкция по монтажу и эксплуатации.

Указания по выбору и монтажу
Редукционный клапан
Колебания входного давления компенсируются посредством
встроенной в каждый насос системы регулирования частоты
вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности между
заданным значением давления и нулевым напором одного насоса при
минимальной частоте вращения (на частоте 20 или 25 Гц). Если
амплитуда колебаний выше указанной разности давлений, то на
входе установки необходим монтаж редукционного клапана
Устройство защитного отключения при перепаде напряжения
При установке устройств защитного отключения при перепаде
напряжения в сочетании с частотными преобразователями
необходимо учитывать, что только универсальная защита
отключения соответствует стандартам DIN/VDE 0664
Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально допустимое
входное давление (см. технические характеристики). Макс. входное
давление рассчитывается как максимальное рабочее давление
установки за вычетом макс. высоты подачи насоса при Q = 0
Только для установок пожаротушения
Исполнение согласно DIN 1988 (EN 806), часть 5+6
При эксплуатации установки повышения давления следовать
предписаниям DIN 1988 (EN 806)!
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-2 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 2 1 1 110 2524292

CO-2 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 3 1 1 112 2524293

CO-2 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 4 1 1 113 2524294

CO-2 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 5 1 1 124 2524295

CO-2 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 6 1 1 125 2524296

CO-2 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 7 1 1 126 2524297

CO-2 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 8 1 1 128 2524298

CO-2 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 9 1 1 133 2524299

CO-2 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

4 10 1 1 138 2524300

CO-2 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 2 1 1 113 2524382

CO-2 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 3 1 1 123 2524383

CO-2 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 4 1 1 124 2524384

CO-2 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 5 1 1 125 2524385

CO-2 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 6 1 1 126 2524386
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-2 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 7 1 1 136 2524387

CO-2 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 8 1 1 137 2524388

CO-2 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 9 1 1 138 2524389

CO-2 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 10 1 1 139 2524390

CO-2 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 2 1 1 144 2524472

CO-2 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 3 1 1 145 2524473

CO-2 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 4 1 1 154 2524474

CO-2 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 5 1 1 165 2524475

CO-2 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 6 1 1 166 2524476

CO-3 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 2 2 1 138 2524301

CO-3 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 3 2 1 141 2524302

CO-3 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 4 2 1 143 2524303

CO-3 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 5 2 1 158 2524304

CO-3 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 6 2 1 159 2524305
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-3 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 7 2 1 161 2524306

CO-3 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 8 2 1 163 2524307

CO-3 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 9 2 1 165 2524308

CO-3 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

8 10 2 1 170 2524309

CO-3 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 2 2 1 148 2524391

CO-3 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 3 2 1 163 2524392

CO-3 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 4 2 1 164 2524393

CO-3 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 5 2 1 166 2524394

CO-3 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 6 2 1 167 2524395

CO-3 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 7 2 1 183 2524396

CO-3 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 8 2 1 186 2524397

CO-3 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 9 2 1 188 2524398

CO-3 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 10 2 1 189 2524399

CO-3 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 2 2 1 200 2524477



 

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 7 / 478

Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-3 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 3 2 1 202 2524478

CO-3 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 4 2 1 204 2524479

CO-3 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 5 2 1 215 2524480

CO-3 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 6 2 1 216 2524481

CO-4 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 2 3 1 156 2524310

CO-4 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 3 3 1 160 2524311

CO-4 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 4 3 1 162 2524312

CO-4 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 5 3 1 182 2524313

CO-4 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 6 3 1 184 2524314

CO-4 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 7 3 1 186 2524315

CO-4 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 8 3 1 187 2524316

CO-4 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 9 3 1 202 2524317

CO-4 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

12 10 3 1 211 2524318

CO-4 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 2 3 1 173 2524400
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-4 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 3 3 1 174 2524401

CO-4 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 4 3 1 186 2524402

CO-4 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 5 3 1 192 2524403

CO-4 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 6 3 1 194 2524404

CO-4 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 7 3 1 217 2524405

CO-4 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 8 3 1 222 2524406

CO-4 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 9 3 1 225 2524407

CO-4 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

24 10 3 1 242 2524408

CO-4 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

48 2 3 1 229 2524482

CO-4 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

48 3 3 1 231 2524483

CO-4 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

48 4 3 1 234 2524484

CO-4 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

48 5 3 1 246 2524485

CO-4 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

48 6 3 1 263 2524486

CO-5 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 2 4 1 173 2524319
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-5 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 3 4 1 178 2524320

CO-5 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 4 4 1 181 2524321

CO-5 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 5 4 1 206 2524322

CO-5 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 6 4 1 208 2524323

CO-5 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 7 4 1 211 2524324

CO-5 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 8 4 1 215 2524325

CO-5 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 9 4 1 229 2524326

CO-5 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

16 10 4 1 241 2524327

CO-5 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 2 4 1 184 2524409

CO-5 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 3 4 1 209 2524410

CO-5 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 4 4 1 211 2524411

CO-5 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 5 4 1 214 2524412

CO-5 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 6 4 1 216 2524413

CO-5 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 7 4 1 241 2524414
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-5 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 8 4 1 243 2524415

CO-5 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 9 4 1 244 2524416

CO-5 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

32 10 4 1 249 2524417

CO-5 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

64 2 4 1 255 2524487

CO-5 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

64 3 4 1 257 2524488

CO-5 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

64 4 4 1 261 2524489

CO-5 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

64 5 4 1 271 2524490

CO-5 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

64 6 4 1 285 2524491

CO-6 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 2 5 1 211 2524328

CO-6 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 3 5 1 230 2524329

CO-6 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 4 5 1 233 2524330

CO-6 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 5 5 1 263 2524331

CO-6 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 6 5 1 266 2524332

CO-6 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 7 5 1 269 2524333
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-6 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 8 5 1 275 2524334

CO-6 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 9 5 1 291 2524335

CO-6 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

20 10 5 1 305 2524336

CO-6 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 2 5 1 225 2524418

CO-6 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 3 5 1 252 2524419

CO-6 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 4 5 1 253 2524420

CO-6 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 5 5 1 255 2524421

CO-6 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 6 5 1 260 2524422

CO-6 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 7 5 1 283 2524423

CO-6 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 8 5 1 286 2524424

CO-6 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 9 5 1 289 2524425

CO-6 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

40 10 5 1 290 2524426

CO-6 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

80 2 5 1 283 2524492

CO-6 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

80 3 5 1 285 2524493
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

CO-6 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

80 4 5 1 289 2524494

CO-6 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

80 5 5 1 298 2524495

CO-6 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16

без
частотного

преобразоват
еля

80 6 5 1 310 2524496

COR-2 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 2 1 1 118 2524337

COR-2 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 3 1 1 120 2524338

COR-2 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 4 1 1 121 2524339

COR-2 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 5 1 1 131 2524340

COR-2 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 6 1 1 132 2524341

COR-2 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 7 1 1 133 2524342

COR-2 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 8 1 1 135 2524343

COR-2 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 9 1 1 140 2524344

COR-2 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

4 10 1 1 145 2524345

COR-2 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 2 1 1 121 2524427

COR-2 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 3 1 1 130 2524428

COR-2 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 4 1 1 131 2524429

COR-2 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 5 1 1 132 2524430

COR-2 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 6 1 1 133 2524431

COR-2 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 7 1 1 143 2524432
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-2 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 8 1 1 144 2524433

COR-2 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 9 1 1 145 2524434

COR-2 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 10 1 1 146 2524435

COR-2 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 2 1 1 151 2524497

COR-2 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 3 1 1 152 2524498

COR-2 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 4 1 1 161 2524499

COR-2 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 5 1 1 172 2524500

COR-2 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 6 1 1 173 2524501

COR-3 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 2 2 1 145 2524346

COR-3 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 3 2 1 148 2524347

COR-3 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 4 2 1 150 2524348

COR-3 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 5 2 1 165 2524349

COR-3 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 6 2 1 166 2524350

COR-3 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 7 2 1 168 2524351

COR-3 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 8 2 1 170 2524352

COR-3 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 9 2 1 172 2524353

COR-3 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

8 10 2 1 177 2524354

COR-3 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 2 2 1 155 2524436

COR-3 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 3 2 1 170 2524437



 

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 14 / 478

Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-3 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 4 2 1 171 2524438

COR-3 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 5 2 1 173 2524439

COR-3 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 6 2 1 174 2524440

COR-3 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 7 2 1 190 2524441

COR-3 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 8 2 1 193 2524442

COR-3 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 9 2 1 194 2524443

COR-3 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 10 2 1 196 2524444

COR-3 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 2 2 1 208 2524502

COR-3 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 3 2 1 210 2524503

COR-3 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 4 2 1 214 2524504

COR-3 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 5 2 1 226 2524505

COR-3 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 6 2 1 228 2524506

COR-4 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 2 3 1 164 2524355

COR-4 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 3 3 1 168 2524356

COR-4 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 4 3 1 170 2524357

COR-4 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 5 3 1 190 2524358

COR-4 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 6 3 1 192 2524359

COR-4 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 7 3 1 194 2524360

COR-4 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 8 3 1 199 2524361
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-4 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 9 3 1 241 2524362

COR-4 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

12 10 3 1 253 2524363

COR-4 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 2 3 1 188 2524445

COR-4 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 3 3 1 199 2524446

COR-4 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 4 3 1 201 2524447

COR-4 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 5 3 1 207 2524448

COR-4 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 6 3 1 209 2524449

COR-4 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 7 3 1 232 2524450

COR-4 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 8 3 1 236 2524451

COR-4 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 9 3 1 238 2524452

COR-4 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

24 10 3 1 256 2524453

COR-4 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

48 2 3 1 245 2524507

COR-4 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

48 3 3 1 247 2524508

COR-4 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

48 4 3 1 250 2524509

COR-4 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

48 5 3 1 247 2524510

COR-4 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

48 6 3 1 277 2524511

COR-5 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 2 4 1 183 2524364

COR-5 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 3 4 1 188 2524365

COR-5 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 4 4 1 191 2524366
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-5 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 5 4 1 216 2524367

COR-5 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 6 4 1 218 2524368

COR-5 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 7 4 1 221 2524369

COR-5 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 8 4 1 225 2524370

COR-5 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 9 4 1 239 2524371

COR-5 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

16 10 4 1 251 2524372

COR-5 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 2 4 1 202 2524454

COR-5 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 3 4 1 227 2524455

COR-5 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 4 4 1 230 2524456

COR-5 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 5 4 1 232 2524457

COR-5 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 6 4 1 235 2524458

COR-5 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 7 4 1 260 2524459

COR-5 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 8 4 1 262 2524460

COR-5 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 9 4 1 265 2524461

COR-5 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

32 10 4 1 267 2524462

COR-5 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

64 2 4 1 274 2524512

COR-5 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

64 3 4 1 276 2524513

COR-5 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

64 4 4 1 278 2524514

COR-5 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

64 5 4 1 288 2524515
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-5 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

64 6 4 1 303 2524516

COR-6 MVIS 202/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 2 5 1 221 2524373

COR-6 MVIS 203/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 3 5 1 241 2524374

COR-6 MVIS 204/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 4 5 1 244 2524375

COR-6 MVIS 205/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 5 5 1 274 2524376

COR-6 MVIS 206/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 6 5 1 277 2524377

COR-6 MVIS 207/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 7 5 1 280 2524378

COR-6 MVIS 208/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 8 5 1 286 2524379

COR-6 MVIS 209/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 9 5 1 302 2524380

COR-6 MVIS 210/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

20 10 5 1 316 2524381

COR-6 MVIS 402/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 2 5 1 240 2524463

COR-6 MVIS 403/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 3 5 1 267 2524464

COR-6 MVIS 404/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 4 5 1 268 2524465

COR-6 MVIS 405/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 5 5 1 270 2524466

COR-6 MVIS 406/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 6 5 1 275 2524467

COR-6 MVIS 407/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 7 5 1 298 2524468

COR-6 MVIS 408/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 8 5 1 300 2524469

COR-6 MVIS 409/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 9 5 1 303 2524470

COR-6 MVIS 410/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

40 10 5 1 305 2524471
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Тип Подключен
ие к сети

Номинальн
ое

давление

Control Мощность
установки

без
резервного

наcоса

Число
секций

Кол.
рабочих
насосов

Количество
резервных

насосов

Вес, прим. № арт.

m / кг

COR-6 MVIS 802/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

80 2 5 1 307 2524517

COR-6 MVIS 803/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

80 3 5 1 309 2524518

COR-6 MVIS 804/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

80 4 5 1 312 2524519

COR-6 MVIS 805/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

80 5 5 1 320 2524520

COR-6 MVIS 806/CC 3~400 В, 50 Гц PN 16
с частотным

преобразоват
елем

80 6 5 1 332 2524521
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Характеристики
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MVIS 202 - 210/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3
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H
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H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524292

Вес, прим. m 110 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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H
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524293

Вес, прим. m 112 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524294

Вес, прим. m 113 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Габаритный чертеж
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524295

Вес, прим. m 124 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524296

Вес, прим. m 125 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524297

Вес, прим. m 126 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524298

Вес, прим. m 128 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524299

Вес, прим. m 133 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524300

Вес, прим. m 138 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524301

Вес, прим. m 138 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524302

Вес, прим. m 141 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524303

Вес, прим. m 143 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524304

Вес, прим. m 158 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 206/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 46 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524305

Вес, прим. m 159 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524306

Вес, прим. m 161 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524307

Вес, прим. m 163 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524308

Вес, прим. m 165 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524309

Вес, прим. m 170 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524310

Вес, прим. m 156 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524311

Вес, прим. m 160 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524312

Вес, прим. m 162 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
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]
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[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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H
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P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524313

Вес, прим. m 182 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
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]

[m3/h]

[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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H
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P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524314

Вес, прим. m 184 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 - 210/CC
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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H
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H
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L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524315

Вес, прим. m 186 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 - 210/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524316

Вес, прим. m 187 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524317

Вес, прим. m 202 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524318

Вес, прим. m 211 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 202/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 73 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524319

Вес, прим. m 173 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 203/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 75 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524320

Вес, прим. m 178 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524321

Вес, прим. m 181 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524322

Вес, прим. m 206 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524323

Вес, прим. m 208 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524324

Вес, прим. m 211 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524325

Вес, прим. m 215 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524326

Вес, прим. m 229 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524327

Вес, прим. m 241 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524328

Вес, прим. m 211 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики

0

0

20

40

60

80

100

120

210 

209 

208 

206 

5 10

205 

204 

203 

202 

15 20 25

4,0 3,0 2,0 5,0 6,0 7,0 1,0 0

207 

Wilo-CO - Wilo-COR-6
MVIS 202 / 210/CC
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H
[m

]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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H
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P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524329

Вес, прим. m 230 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524330

Вес, прим. m 233 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO - Wilo-COR-6
MVIS 202 / 210/CC
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524331

Вес, прим. m 263 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524332

Вес, прим. m 266 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524333

Вес, прим. m 269 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524334

Вес, прим. m 275 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524335

Вес, прим. m 291 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524336

Вес, прим. m 305 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524337

Вес, прим. m 118 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524338

Вес, прим. m 120 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524339

Вес, прим. m 121 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524340

Вес, прим. m 131 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524341

Вес, прим. m 132 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524342

Вес, прим. m 133 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524343

Вес, прим. m 135 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524344

Вес, прим. m 140 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524345

Вес, прим. m 145 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524346

Вес, прим. m 145 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524347

Вес, прим. m 148 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524348

Вес, прим. m 150 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524349

Вес, прим. m 165 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524350

Вес, прим. m 166 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 202 - 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524351

Вес, прим. m 168 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524352

Вес, прим. m 170 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524353

Вес, прим. m 172 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524354

Вес, прим. m 177 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524355

Вес, прим. m 164 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 203/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 147 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
[m

]

[m3/h]

[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524356

Вес, прим. m 168 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
[m

]

[m3/h]

[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524357

Вес, прим. m 170 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики

0

20

40

60

80

100

120

210

209

208

206 

420

0

6 8

204 

203 

202 

10 12 14 16 18

4,0 2,0 1,5 1,0 2,5 3,0 3,5 0,5 4,5 5,0 

207 

205 

Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
[m

]

[m3/h]

[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524358

Вес, прим. m 190 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
[m

]

[m3/h]

[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524359

Вес, прим. m 192 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC

Q

H
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]
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[l/s]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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H
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H
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L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524360

Вес, прим. m 194 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики

0

20

40

60

80

100

120

210

209

208

206 

420

0

6 8

204 

203 

202 

10 12 14 16 18

4,0 2,0 1,5 1,0 2,5 3,0 3,5 0,5 4,5 5,0 

207 

205 

Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 202 - 210/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524361

Вес, прим. m 199 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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H
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L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524362

Вес, прим. m 241 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524363

Вес, прим. m 253 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524364

Вес, прим. m 183 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524365

Вес, прим. m 188 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524366

Вес, прим. m 191 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524367

Вес, прим. m 216 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524368

Вес, прим. m 218 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524369

Вес, прим. m 221 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524370

Вес, прим. m 225 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524371

Вес, прим. m 239 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 210/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 179 / 478

Характеристики
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H
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XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524372

Вес, прим. m 251 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,35 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,10 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 202/CC

Арт.-№ 2524373

Вес, прим. m 221 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 203/CC

Арт.-№ 2524374

Вес, прим. m 241 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 204/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 185 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,70 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 204/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 186 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 204/CC

Арт.-№ 2524375

Вес, прим. m 244 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 205/CC

Арт.-№ 2524376

Вес, прим. m 274 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,80 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 206/CC

Арт.-№ 2524377

Вес, прим. m 277 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 207/CC

Арт.-№ 2524378

Вес, прим. m 280 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 208/CC

Арт.-№ 2524379

Вес, прим. m 286 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 209/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 196 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 209/CC

Арт.-№ 2524380

Вес, прим. m 302 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 202 / 210/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 210/CC

Арт.-№ 2524381

Вес, прим. m 316 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524382

Вес, прим. m 113 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524383

Вес, прим. m 123 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524384

Вес, прим. m 124 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524385

Вес, прим. m 125 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-2 MVIS 406/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 207 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524386

Вес, прим. m 126 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524387

Вес, прим. m 136 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524388

Вес, прим. m 137 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524389

Вес, прим. m 138 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524390

Вес, прим. m 139 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524391

Вес, прим. m 148 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524392

Вес, прим. m 163 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524393

Вес, прим. m 164 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524394

Вес, прим. m 166 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524395

Вес, прим. m 167 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524396

Вес, прим. m 183 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524397

Вес, прим. m 186 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 409/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 231 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524398

Вес, прим. m 188 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 410/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 234 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524399

Вес, прим. m 189 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 402/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 235 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 402 - 410/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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H
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P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 402/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 236 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524400

Вес, прим. m 173 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 403/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 237 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 402 - 410/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 403/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 238 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524401

Вес, прим. m 174 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 404/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 239 / 478

Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 404/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 240 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524402

Вес, прим. m 186 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 405/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 241 / 478

Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 405/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 242 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524403

Вес, прим. m 192 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 406/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 243 / 478

Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 406/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 244 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524404

Вес, прим. m 194 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524405

Вес, прим. m 217 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524406

Вес, прим. m 222 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524407

Вес, прим. m 225 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 410/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 252 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524408

Вес, прим. m 242 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524409

Вес, прим. m 184 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524410

Вес, прим. m 209 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC

H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3
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H
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H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 404/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 258 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524411

Вес, прим. m 211 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 405/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 259 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC

H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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H
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H
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RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 405/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 260 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524412

Вес, прим. m 214 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC

H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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H
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RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524413

Вес, прим. m 216 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524414

Вес, прим. m 241 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 408/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 265 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524415

Вес, прим. m 243 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524416

Вес, прим. m 244 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524417

Вес, прим. m 249 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524418

Вес, прим. m 225 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524419

Вес, прим. m 252 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524420

Вес, прим. m 253 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524421

Вес, прим. m 255 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524422

Вес, прим. m 260 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524423

Вес, прим. m 283 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524424

Вес, прим. m 286 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524425

Вес, прим. m 289 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики

0

0

20

40

60

80

100

120

410 

409 

408 

5

404 

402 

10 15 20 25 30 35 40 45

4,03,0 2,0 5,0 6,0 12,01,00 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

407 

406 

405 

403 

Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 402 - 410/CC

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

Q 

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524426

Вес, прим. m 290 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524427

Вес, прим. m 121 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524428

Вес, прим. m 130 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524429

Вес, прим. m 131 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524430

Вес, прим. m 132 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524431

Вес, прим. m 133 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524432

Вес, прим. m 143 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 408/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 301 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524433

Вес, прим. m 144 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524434

Вес, прим. m 145 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 410/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 305 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524435

Вес, прим. m 146 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524436

Вес, прим. m 155 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524437

Вес, прим. m 170 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524438

Вес, прим. m 171 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524439

Вес, прим. m 173 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524440

Вес, прим. m 174 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524441

Вес, прим. m 190 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524442

Вес, прим. m 193 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524443

Вес, прим. m 194 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524444

Вес, прим. m 196 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 402/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 325 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524445

Вес, прим. m 188 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524446

Вес, прим. m 199 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524447

Вес, прим. m 201 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524448

Вес, прим. m 207 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524449

Вес, прим. m 209 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524450

Вес, прим. m 232 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524451

Вес, прим. m 236 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524452

Вес, прим. m 238 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524453

Вес, прим. m 256 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524454

Вес, прим. m 202 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 403/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 346 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524455

Вес, прим. m 227 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524456

Вес, прим. m 230 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524457

Вес, прим. m 232 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524458

Вес, прим. m 235 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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MVIS 402 - 410/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524459

Вес, прим. m 260 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики

0

0

20

40

60

80

100

120

410 

409 

408 

5 

404 

403 

402 

10 15 20 25 30 35 

4,0 3,0 2,0 5,0 6,0 10,0 1,0 0 7,0 8,0 9,0 

Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 402 - 410/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q 

407 

406 

405 

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524460

Вес, прим. m 262 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 409/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 357 / 478

Характеристики

0

0

20

40

60

80

100

120

410 

409 

408 

5 

404 

403 

402 

10 15 20 25 30 35 

4,0 3,0 2,0 5,0 6,0 10,0 1,0 0 7,0 8,0 9,0 

Wilo-CO / Wilo-COR-5
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524461

Вес, прим. m 265 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524462

Вес, прим. m 267 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 0,45 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 1,50 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 402/CC

Арт.-№ 2524463

Вес, прим. m 240 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,40 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 403/CC

Арт.-№ 2524464

Вес, прим. m 267 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

Q 

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

P3

H
3

L1

H
P

H
1

P1 ±10

P ±10

RPS RPD

L ±10

XH

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 404/CC

Арт.-№ 2524465

Вес, прим. m 268 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,00 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 405/CC

Арт.-№ 2524466

Вес, прим. m 270 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 406/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 369 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,20 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 406/CC

Арт.-№ 2524467

Вес, прим. m 275 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 407/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 371 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 7

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,00 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 407/CC

Арт.-№ 2524468

Вес, прим. m 298 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 8

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 8,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 4,90 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 408/CC

Арт.-№ 2524469

Вес, прим. m 300 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 9

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 409/CC

Арт.-№ 2524470

Вес, прим. m 303 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 10

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 410/CC

Арт.-№ 2524471

Вес, прим. m 305 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524472

Вес, прим. m 144 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524473

Вес, прим. m 145 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524474

Вес, прим. m 154 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-2 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 386 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524475

Вес, прим. m 165 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-2 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 387 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-2
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 388 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-2 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524476

Вес, прим. m 166 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 389 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
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H
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H
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P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 390 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524477

Вес, прим. m 200 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 391 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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- - - -  включая резервный насос
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H
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H
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X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 392 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524478

Вес, прим. m 202 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 393 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 394 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524479

Вес, прим. m 204 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 395 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 396 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524480

Вес, прим. m 215 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 397 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-3 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 398 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-3 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524481

Вес, прим. m 216 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 399 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 400 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524482

Вес, прим. m 229 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 401 / 478

Характеристики

0 

0

10

20

30

40

50

70

806 

805 

804 

803 

802 

10 20 

60

30 40 50 

14,0 6,0 4,0 2,0 0 8,0 10,0 12,0 

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

Q

Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 402 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524483

Вес, прим. m 231 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 403 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 404 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524484

Вес, прим. m 234 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 405 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 406 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524485

Вес, прим. m 246 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 407 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-4 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 408 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-4 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524486

Вес, прим. m 263 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 409 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 410 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524487

Вес, прим. m 255 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 411 / 478

Характеристики

0

0

10

20

30

40

50

70

806 

805 

804 

803 

802 

10 20 

60

30 40 50 60 

14,0 6,0 4,0 2,0 0 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 

Q

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 412 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524488

Вес, прим. m 257 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 413 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 414 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524489

Вес, прим. m 261 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 415 / 478

Характеристики

0

0

10

20

30

40

50

70

806 

805 

804 

803 

802 

10 20 

60

30 40 50 60 

14,0 6,0 4,0 2,0 0 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 

Q

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 416 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524490

Вес, прим. m 271 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 417 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-5 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 418 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-5 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524491

Вес, прим. m 285 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-6 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 420 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524492

Вес, прим. m 283 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-6 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 422 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524493

Вес, прим. m 285 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-6 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 424 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524494

Вес, прим. m 289 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N CO-6 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 426 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524495

Вес, прим. m 298 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
[m

]

[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип CO-6 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524496

Вес, прим. m 310 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 802/CC 
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-2
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 430 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524497

Вес, прим. m 151 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 431 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 432 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524498

Вес, прим. m 152 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 433 / 478

Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 434 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524499

Вес, прим. m 161 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 435 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 436 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524500

Вес, прим. m 172 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 437 / 478

Характеристики
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- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 1

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 438 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-2 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524501

Вес, прим. m 173 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 439 / 478

Характеристики

0

0

10

20

30

40

50

70

806 

805 

804 

5 

803 

802 

10 15 20 25 

60

30 35 

10,0 3,0 2,0 1,0 0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 

Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC

Q 

[m3/h]

[l/s]

H
[m

]

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 440 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524502

Вес, прим. m 208 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 441 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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H
[m
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10

H

H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 442 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524503

Вес, прим. m 210 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 443 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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[m3/h]
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H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3

RPS RPD

L ±10
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H
P

H
1

L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 444 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524504

Вес, прим. m 214 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 445 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
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H
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H
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L1P3

P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 446 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524505

Вес, прим. m 226 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 447 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-3
MVIS 802 - 806/CC
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H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
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H
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P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 2

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-3 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 448 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-3 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524506

Вес, прим. m 228 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 449 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-4
MVIS 802 - 806/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 450 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524507

Вес, прим. m 245 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 451 / 478

Характеристики
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MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 452 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524508

Вес, прим. m 247 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 453 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 454 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524509

Вес, прим. m 250 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 455 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 456 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524510

Вес, прим. m 247 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 457 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 3

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 458 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 2½

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 2½

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-4 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524511

Вес, прим. m 277 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 459 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 460 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524512

Вес, прим. m 274 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 461 / 478

Характеристики
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 462 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524513

Вес, прим. m 276 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 463 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос
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H
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H
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H
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X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 464 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524514

Вес, прим. m 278 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 465 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 805/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 466 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524515

Вес, прим. m 288 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 467 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-5
MVIS 802 - 806/CC

- - - -  включая резервный насос
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 4

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS 806/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 468 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-5 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524516

Вес, прим. m 303 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 469 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 2

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 4,50 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 2,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 802/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 470 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 802/CC

Арт.-№ 2524517

Вес, прим. m 307 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 471 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 3

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 5,40 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,10 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 803/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 472 / 478

Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 803/CC

Арт.-№ 2524518

Вес, прим. m 309 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.



 

Лист данных: Wilo-Comfort-N COR-6 MVIS 804/CC 

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.ru  50 Hz 2016-02 473 / 478

Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 4

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 1,10 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 6,30 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 3,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 804/CC

Арт.-№ 2524519

Вес, прим. m 312 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
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- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3
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H
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P ±10
P1 ±10

X

Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 5

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,20 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,30 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 805/CC

Арт.-№ 2524520

Вес, прим. m 320 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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Характеристики
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Wilo-CO / Wilo-COR-6
MVIS 802 - 806/CC

H
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[l/s]

[m3/h]

Q

- - - -  включая резервный насос

Габаритный чертеж

H
3
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L ±10
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H
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H
1
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P ±10
P1 ±10
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Приведены примеры установок. Позиция распределительной коробки зависит
от высоты насоса.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для
защиты от сухого хода
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая и подогретая питьевая
вода

•

Охлаждающая вода •

Вода для систем пожаротушения
(заполненный трубопровод; для
незаполненного трубопровода - по
запросу*)

•

Мощность

Частота вращения n 2750 об/мин

Макс. температура
перекачиваемой жидкости

T 50 °C

Температура окружающей
среды, макс.

T 40 °C

Максимальное рабочее
давление

pmax 16 бар

Входное давление pмакс. 6 бар

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Число секций 6

Количество резервных насосов 1

Кол. рабочих насосов 5

Мотор

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Номинальная мощность
мотора

P2 2,20 кВт

Номинальный ток 3~230 В, 50
Гц

IN 9,70 A

Номинальный ток 3~400 В, 50
Гц

IN 5,60 A

Материалы

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4122

Рабочее колесо 1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение EPDM
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Подключения

Номинальные внутренние
диаметры трубы на стороне
всасывания

RPS R 3

Номинальные внутренние
диаметры трубы с напорной
стороны

RPD R 3

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип COR-6 MVIS 806/CC

Арт.-№ 2524521

Вес, прим. m 332 кг
• = имеется, ‐ = отсутствует
* Примечание по стандартам и предписаниям:
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и
противопожарной службы!
Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая
абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая
химического и механического воздействия на применяемые
материалы.
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