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Wilo-Stratos PICO-Z
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20, 25/1-6

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением,
электронно-коммутируемым электродвигателем, устойчивым к
токам блокировки, и встроенным электронным регулированием
частоты вращения.

Обозначение
Пример: Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4

Stratos PICO
Высокоэффективный насос (с резьбовым
соединением) с электронным регулированием

Z/ Циркуляционная система ГВС

20/ Номинальный диаметр подключения

1 - 4 Диапазон номинального напора [м]

Особенности/преимущества продукции
Ручной и терморегулируемый режим для оптимальной
эксплуатации

•

Распознавание термической дезинфекции резервуара питьевой
воды

•

Индикации текущего потребления в Ваттах и суммарного
потребления электроэнергии в кВт·ч или текущего расхода и
температуры

•

Корпус насоса из нержавеющей стали защищает от бактерий и
коррозии

•

Соединитель Wilo-Connector•

Технические характеристики
Температура перекачиваемой питьевой воды до 3,57 ммоль/л (20
° dH): от +2 °C до +70 °C в кратковременном режиме (4 ч): от +2 °C
до +75 °C

•

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц•
Класс защиты IP X4D•
Резьбовое соединение Rp ¾ и Rp 1•
Макс. рабочее давление 10 бар•

Оснащение/функции
Режимы работы

Δ p-c для постоянного перепада давления•
Терморегулируемый режим•

Ручное управление
Настройка режимов работы•
Настройка мощности насоса (напор)•
Настройка минимальной температуры•
Настройка минимального расхода•
Функция «Reset» для сброса электрического счетчика•
Функция «Reset» для сброса настроек на заводские установки•
Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для
блокировки настроек

•

Автоматическое управление
Бесступенчатая регулировка мощности в зависимости от режима
работы

•

Управление температурой для постоянного поддержания
температуры обратного контура в циркуляционной системе ГВС

•

Стандартная программа термической дезинфекции
(распознавание и поддержание процесса термической
дезинфекции резервуара питьевой воды)

•

Автоматической функции деблокирования•
Сигнализация и индикация

Индикация текущей потребляемой мощности, в Вт•
Индикация суммарного потребления электроэнергии, в кВт·ч•
Индикация текущего расхода, в м3/ч•
Индикация текущей температуры, в °C•
Индикация сообщений о неисправностях (коды ошибок)•

Оснащение
Отлив под ключ на корпусе насоса•
Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector•
Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки•
Фильтр мелких частиц•
Серийная теплоизоляция•

Объем поставки
Насос•
Теплоизоляция•
Соединитель Wilo-Connector•
Уплотнения•
Инструкция по монтажу и эксплуатации•

Принадлежности
Резьбовые соединения•
Компенсаторы•
Угловой штекер с соединительным кабелем 2 м•
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Характеристики
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Тип Макс.
расход

Макс. напор Резьбовое
соединение

труб

Номинальн
ое

давление

Монтажная
длина

Подключен
ие к сети

Вес брутто Штук на
поддон

Арт.-№

Qmax / м3/ч Hmax / M PN / бар L0 / мм m / кг

Stratos PICO-Z 20/1-
4

2 4 R ¾ 10 150
1~230 В,
50/60 Hz

2,0 150 4184690

Stratos PICO-Z 20/1-
6

2 6 R ¾ 10 150
1~230 В,
50/60 Hz

2,0 150 4184691

Stratos PICO-Z 25/1-
4

2 4 R 1 10 180
1~230 В,
50/60 Hz

2,1 150 4184692

Stratos PICO-Z 25/1-
6

2 6 R 1 10 180
1~230 В,
50/60 Hz

2,1 150 4184693
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Характеристики
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1~230 V - Rp ¾, Rp 1
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Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая вода и вода для
производства пищевых продуктов
согласно Постановлению о питьевой
воде 2001 г. (TrinkwV 2001)

•

Допустимая область применения

Диапазон температур при
использовании в циркуляционных
системах ГВС при макс. температуре
окружающей среды +40 °C

–

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 mmol/l (20 °dH)

Макс. допустимое рабочее
давление

Pmax 10 bar

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб R ¾

Резьба G 1¼

Монтажная длина L0 150 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Регулирование частоты вращения Частотный преобразователь
(ЧП)

Степень защиты IP X4D

Класс изоляции F

Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Hz

Частота вращения N 1200 - 3500 об/мин

Потребляемая мощность P1 3 - 25 W

Потребление тока I max. 0,33 A

Защита мотора не требуется (устойчив к
токам блокировки)

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь

Рабочее колесо Синтетический материал
(PPE/PS - 30% GF)

Вал насоса Нержавеющая сталь

Подшипники Графит, пропитанный
синтетической смолой
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Габаритный чертеж
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Схема подключения

L N PE

Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во
избежание кавитации при температуре
перекачиваемой воды

Минимальное давление на входе
при температурах жидкости 50/95°C

0,5 / 3 m

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип Stratos PICO-Z 20/1-4

Арт.-№ 4184690

Вес, прим. m 2 кг
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Характеристики
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Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая вода и вода для
производства пищевых продуктов
согласно Постановлению о питьевой
воде 2001 г. (TrinkwV 2001)

•

Допустимая область применения

Диапазон температур при
использовании в циркуляционных
системах ГВС при макс. температуре
окружающей среды +40 °C

–

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 mmol/l (20 °dH)

Макс. допустимое рабочее
давление

Pmax 10 bar

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб R ¾

Резьба G 1¼

Монтажная длина L0 150 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Регулирование частоты вращения Частотный преобразователь
(ЧП)

Степень защиты IP X4D

Класс изоляции F

Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Hz

Частота вращения N 1200 - 4200 об/мин

Потребляемая мощность P1 3 - 45 W

Потребление тока I max. 0,49 A

Защита мотора не требуется (устойчив к
токам блокировки)

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь

Рабочее колесо Синтетический материал
(PPE/PS - 30% GF)

Вал насоса Нержавеющая сталь

Подшипники Графит, пропитанный
синтетической смолой
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Габаритный чертеж
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Схема подключения

L N PE

Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во
избежание кавитации при температуре
перекачиваемой воды

Минимальное давление на входе
при температурах жидкости 50/95°C

0,5 / 3 m

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип Stratos PICO-Z 20/1-6

Арт.-№ 4184691

Вес, прим. m 2 кг
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Характеристики
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Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая вода и вода для
производства пищевых продуктов
согласно Постановлению о питьевой
воде 2001 г. (TrinkwV 2001)

•

Допустимая область применения

Диапазон температур при
использовании в циркуляционных
системах ГВС при макс. температуре
окружающей среды +40 °C

–

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 mmol/l (20 °dH)

Макс. допустимое рабочее
давление

Pmax 10 bar

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб R 1

Резьба G 1½

Монтажная длина L0 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Регулирование частоты вращения Частотный преобразователь
(ЧП)

Степень защиты IP X4D

Класс изоляции F

Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Hz

Частота вращения N 1200 - 3500 об/мин

Потребляемая мощность P1 3 - 25 W

Потребление тока I max. 0,33 A

Защита мотора не требуется (устойчив к
токам блокировки)

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь

Рабочее колесо Синтетический материал
(PPE/PS - 30% GF)

Вал насоса Нержавеющая сталь

Подшипники Графит, пропитанный
синтетической смолой
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Габаритный чертеж
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Схема подключения

L N PE

Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во
избежание кавитации при температуре
перекачиваемой воды

Минимальное давление на входе
при температурах жидкости 50/95°C

0,5 / 3 m

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип Stratos PICO-Z 25/1-4

Арт.-№ 4184692

Вес, прим. m 2 кг
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Характеристики
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Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по
запросу)

Питьевая вода и вода для
производства пищевых продуктов
согласно Постановлению о питьевой
воде 2001 г. (TrinkwV 2001)

•

Допустимая область применения

Диапазон температур при
использовании в циркуляционных
системах ГВС при макс. температуре
окружающей среды +40 °C

–

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в
циркуляционных системах ГВС

3,57 mmol/l (20 °dH)

Макс. допустимое рабочее
давление

Pmax 10 bar

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб R 1

Резьба G 1½

Монтажная длина L0 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Регулирование частоты вращения Частотный преобразователь
(ЧП)

Степень защиты IP X4D

Класс изоляции F

Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Hz

Частота вращения N 1200 - 4200 об/мин

Потребляемая мощность P1 3 - 45 W

Потребление тока I max. 0,49 A

Защита мотора не требуется (устойчив к
токам блокировки)

Материалы

Корпус насоса Нержавеющая сталь

Рабочее колесо Синтетический материал
(PPE/PS - 30% GF)

Вал насоса Нержавеющая сталь

Подшипники Графит, пропитанный
синтетической смолой
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Габаритный чертеж
G 1½

1
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113 8

5
5

115

Схема подключения

L N PE

Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во
избежание кавитации при температуре
перекачиваемой воды

Минимальное давление на входе
при температурах жидкости 50/95°C

0,5 / 3 m

Данные для заказа

Изделие Wilo

Тип Stratos PICO-Z 25/1-6

Арт.-№ 4184693

Вес, прим. m 2 кг
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